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Hardware Overview
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* Remark: Maintenance port can only be used by QNAP engineers in emergencies,
it is not for users disposal.
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Hardware Installation




® Accessing the Web User Interface

The QSW-M2116P series supports DHCP client by default. When connected to a network, the switch
will obtain an IP address from a DHCP server automatically. You can then use Qfinder to locate the
switch and access the web user interface.

If your network is not connected to a DHCP server, you can access the web user interface by changing
your computer’ s IP address to 169.254.100.102.
The default IP address of the QSW-M2116P is 169.254.100.101

Gereral

ou can get 1P settrgs assgned automascally if your network mepports
this capabdty. Otherwise, you reed to ask your network adminstrator
for the sppropriate 1P sattings.

() Dlvtain g [P pedress automatcally
() Lise: the following IP address:

1P addess: 169 . 254 . 100 . 102 |
Subnet mask: 756 .245. 0 .0
Defait gateway:

Cinbain DMS sarver Bodress sUiBmaToH

1) Use: the followang DS server addresses:
Praferred D0G perver:

Alrernate DS server;

D'iﬂdnh: settings upon exit

Note: After configuration, ensure that you change your computer's IP address back to the original setting.

Web User Interface Login

Default username: admin
Default password: same as MAC Address

When logging in for the first time, you will be prompted to set a new password. QNAP strongly recommends
setting a new password for security purposes.
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LED Behavior

LED NEH Description
Flashing green Device is booting.
Steady green Device is booted.
o System Status Flashing green/red Device is resetting.
Steady red Fatal error on the device.
Off Device is powered off.
Green PoE status is fine.
PoE Status
Red Fatal error on the PoE.
Green Fan status is fine.
Fan Status
Red Fatal error on the fan.
Link is operating at 2.5 Gbps, flashing:
Green (Left link up, off: no link.
o 2.5GbE RJ45 Amber (Left) Link is opere'mlng at 1009/109 Mbps,
flashing: link up, off: no link.
. Steady: PoE up, flashing: PoE error, off:
Green(Right) POE off
Green (Left) Link is operating at .10 Gpps, flashing:
link up, off: no link.
o 10GbE SFP+ Link is operating at 1 Gbps, flashing: link
Amber (Right) P 9 . PS, 9-
up, off: no link.
Link is operating at 10 Gbps, , flashing:
Green (Left link up, off: no link.
Link is operating at
o 10GbE RJ45 Amber (Left) 5G/2.5G/1G/100Mbps, flashing: link up,
off: no link.
. Steady: PoE up, flashing: PoE error, off:
Flashing POE off




@ Aufrufen der Web-Benutzerschnittstelle

Die QSW-M2116P Serie unterstiitzt standardmaRig DHCP Client. Wenn der Switch mit einem Netzwerk
verbunden ist, erhalt er automatisch eine IP-Adresse von einem DHCP Server. Sie kénnen dann mit

Qfinder den Switch finden und auf die Web-Benutzerschnittstelle zugreifen.

Wenn |hr Netzwerk nicht mit einem DHCP Server verbunden ist, konnen Sie auf die Web-
Benutzerschnittstelle zugreifen, indem Sie die IP-Adresse lhres Computers auf 169.254.100.102

andern.

Die Standard IP-Adresse des QSW-M2116P ist 169.254.100.101

Gereral

ou can get 1P settrgs assgned automascally if your network mepports
this capabdty. Otherwise, you reed to ask your network adminstrator

for the appropriste [P satfings.

() Dlvtain g [P pedress automatcally
() Lise: the following IP address:

Defauit gateway:

Cinbain DS sarver Bidress sUiBmaToa

(%) Lise: the folowing DS server addresses:
Preferred D05 perver:

Alrernate DS server;

DFﬂdﬂh: settings upon exit

Subnet magi: .. 0

P pdress: 169 .254 . 100 . 102 |

0

Hinweis: Stellen Sie nach der Konfiguration sicher, dass Sie die IP-Adresse Ihres Computers wieder auf

die urspriingliche Einstellung zurlicksetzen.

Anmeldung an der Web-Benutzerschnittstelle

Standardbenutzername: admin
Standardkennwort: mit MAC-Adresse identisch

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, werden Sie aufgefordert, ein neues Kennwort festzulegen. QNAP
empfiehlt dringend, aus Sicherheitsgriinden ein neues Passwort festzulegen.
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LED Verhalten
LED NEH Beschreibung
Griin blinkend Gerét startet.
Grin leuchtend Gerét ist gestartet.
o Systemstatus Griin/Rot blinkend Gerat wird zurlickgesetzt.
Rot leuchtend Kritischer Fehler auf dem Gerét.
Aus Gerét ist ausgeschaltet.
Griin PoE Status ist in Ordnung.
PoE Status
Rot Kritischer PoE Fehler.
Griin Liifterstatus ist in Ordnung.
Liifterstatus
Rot Kritischer Lufterfehler.
. . Link arbeitet mit 2,5 Gbps, blinkend: Link
Griin (Links) aufgebaut, aus: kein Link.
. Link arbeitet mit 1000/100 Mbps,
o 2,5GbE RJ45 Orange (Links) blinkend: Link aufgebaut, aus: kein Link.
Griin (Rechts) Leuchtend: PoE aufgelbaut, blinkend: PoE
Fehler, aus: PoE aus.
. . Link arbeitet mit 10 Gbps, blinkend: Link
Grin (Links) IS
o 10GbE SFP+ _ aufgebagt, aus: kem‘Llnk4 )
Orange (Rechts) Link arbeitet mit 1 Gbps, blinkend: Link
9 aufgebaut, aus: kein Link.
Griin (Links) Link arbeitet mit 10 Gbps, blinkend: Link
aufgebaut, aus: kein Link.
o 10GbE RJ45 Orange (Links) Link arbeitet mit 5G/2,5G/1G/100Mbps,

blinkend: Link aufgebaut, aus: kein Link.

Blinkend

Leuchtend: PoE aufgebaut, blinkend: PoE
Fehler, aus: PoE aus.




@ Accéder a l'interface utilisateur Web

Par défaut, la gamme QSW-M2116P prend en charge le client DHCP. Lorsqu'il se connecte a un
réseau, le commutateur va automatiquement obtenir une adresse IP d'un serveur DHCP. Ensuite, vous
pouvez utiliser Qfinder pour localiser le commutateur et accéder a l'interface utilisateur Web.

Si votre réseau n'est pas connecté a un serveur DHCP, vous pouvez accéder a l'interface utilisateur
Web en changeant I'adresse IP de votre ordinateur a 169.254.100.102.
Par défaut, I'adresse IP du QSW-M2116P est 169.254.100.101

Gereral

‘s can et 1P settrgs assigned automatcally if your network supports
this capabdty. Otherwise, you reed to ask your network adminstrator
for the spproprists I sattings.

() Dlvtain g [P pedress automatcally
() Lise: the following IP address:

[P address: 169 254 . 100 . 102 |
Subret mask: .28 .0 .0
Defait gateway:

(%) Lise: the folowing DS server addresses:
Praferred D0G perver:

Alrernate DS server;

D'iﬂdnh: settings upon exit

Remarque : Aprés la configuration, assurez-vous de remettre |'adresse IP de votre ordinateur au
parametre d'origine.

Connexion a l'interface utilisateur Web

Nom d'utilisateur par défaut : admin
Mot de passe par défaut : identique a I'adresse MAC

Lors de votre premiére connexion, vous serez invité a définir un nouveau mot de passe. QNAP recommande
fortement de définir un nouveau mot de passe a des fins de sécurité.
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Comportement de la LED

LED ‘ Statut ‘ Description
Clignote en vert L'appareil démarre.
Vert continu L'appareil est démarré.
o Etat du systéme Clignote en vert/rouge L'appareil se réinitialise.
Rouge continu Erreur fatale sur I'appareil.
Désactivé L'appareil est hors tension.
) Verte L'état du PoE est bon.
©® tatdupot
Rouge Erreur fatale sur le PoE.
i Verte L'état du ventilateur est bon.
o Etat du ventilateur
Rouge Erreur fatale sur le ventilateur.
La liaison fonctionne a 2,5 Gbit/s,
Verte (gauche) clignotant : liaison montante, désactivé :
pas de liaison.
La liaison fonctionne a 1000/100 Mbit/s,
o 2,5GbE RJ45 Ambre (gauche) clignotant : liaison montante, désactivé :

pas de liaison.

Continu : PoE montant, clignotant :

Vert (droite) Erreur PoE, désactivé : PoE désactivé.

La liaison fonctionne a 10 Gbit/s,
Verte (gauche) clignotant : liaison montante, désactivé :
pas de liaison.

e SFP+ 10 GbE La liaison fonctionne a 1 Gbit/s,

Ambre (droite) clignotant : liaison montante, désactivé :
pas de liaison.

La liaison fonctionne a 10 Gbit/s,

Verte (gauche) clignotant : liaison montante, désactivé :
pas de liaison.
La liaison fonctionne a 5/2,5/1 Gbit/
e RJ4510 GbE Ambre (gauche) s et 100 Mbit/s, clignotant : liaison

montante, désactivé : pas de liaison.

Continu : PoE montant, clignotant :

Clignotante Erreur PoE, désactivé : PoE désactivé.




@ Accesso all'interfaccia utente web

Per impostazione predefinita la serie QSW-M2116P supporta il client DHCP. Quando collegato a una
rete, lo switch pud ottenere automaticamente I'indirizzo IP dal server DHCP. E quindi possibile usare
Qfinder per individuare lo switch e accedere all'interfaccia utente web.

Se la rete non & collegata a un server DHCP, e possibile accedere all'interfaccia utente web cambiando
l'indirizzo IP del computer in 169.254.100.102.

L'indirizzo IP predefinito del QSW-M2116P e 169.254.100.101

Gereral

ou can get 1P settrgs assgned automascally if your network mepports
this capabdty. Otherwise, you reed to ask your network adminstrator
for the sppropriate 1P sattings.

() Dlvtain g [P pedress automatcally
() Lise: the following IP address:

1P addess: 169 . 254 . 100 . 102 |
Subnet mask: 756 .245. 0 .0
Defait gateway:

1) Use: the followang DS server addresses:
Praferred D0G perver:

Alrernate DS server;

D'iﬂdnh: settings upon exit

Nota: Al termine della configurazione, assicurarsi di riportare I'indirizzo IP del computer all'impostazione
originale.

Accesso interfaccia utente web

Nome utente predefinito: admin
Password predefinita: I'indirizzo MAC

Quando i accede per la prima volta, sara chiesto di impostare una nuova password. QNAP consiglia vivamente
di impostare una nuova password per garantire la sicurezza.
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Comportamento del LED

Stato

Verde lampeggiante

Descrizione

Dispositivo in corso di avvio.

Verde fisso

Dispositivo avviato.

Verde/rosso lampeggiante

Ripristino del dispositivo in corso.

Rosso fisso Errore fatale sul dispositivo.

Disattivo Dispositivo spento.

Verde Stato PoE ottimale.
Stato PoE
Rosso Errore fatale su PoE.
Verde Stato ventola ottimale.
Stato ventola

Rosso Errore fatale ventola.

O 2s56bERMS

Verde (Sinistra)

Collegamento operativo a 2,5 Gbps,
lampeggiante: collegamento attivo,
spento: nessun collegamento.

Ambra (Sinistra)

Collegamento operativo a 1000/100
Mbps, lampeggiante: collegamento
attivo, spento: nessun collegamento.

Verde (Destra)

Fisso: PoE attivo, lampeggiante: Errore
PoE, spento: PoE disattivo.

©  1ocbE sk

Verde (Sinistra)

Collegamento operativo a 10 Gbps,
lampeggiante: collegamento attivo,
spento: nessun collegamento.

Ambra (Destra)

Collegamento operativo a 1 Gbps,
lampeggiante: collegamento attivo,
spento: nessun collegamento.

O 10GbERIS

Verde (Sinistra)

Collegamento operativo a 10 Gbps,
lampeggiante: collegamento attivo,
spento: nessun collegamento.

Ambra (Sinistra)

Collegamento operativo a
5G/2,5G/1G/100Mbps, lampeggiante:
collegamento attivo, spento: nessun

collegamento.

Lampeggiante

Fisso: PoE attivo, lampeggiante: Errore
PoE, spento: PoE disattivo.




® Acceder a la interfaz de usuario web

La serie QSW-M2116P admite por defecto el cliente DHCP. Al conectarse a una red, el switch obtendra
automaticamente una direccion IP de un servidor DHCP. Luego puede utilizar Qfinder para localizar el
switch y acceder a la interfaz de usuario web.

Si su red no esta conectada a un servidor DHCP, puede acceder a la interfaz de usuario web
cambiando la direccién IP de su ordenador a 169.254.100.102.
La direccion IP predeterminada del QSW-M2116P es 169.254.100.101

Gereral

ou can get 1P settrgs assgned automascally if your network mepports
this capabdty. Otherwise, you reed to ask your network adminstrator
for the sppropriate 1P sattings.

() Dlvtain g [P pedress automatcally

() Lise: the following IP address:

[P address: 169 254 . 100 . 102 |
Subret mask: EN
Defait gateway: : i

Cinbain DS sarver Bidress sUiBmaToa

(%) Lise: the folowing DS server addresses:
Praferred D0G perver:

Alrernate DS server;

D'iﬂdnh: settings upon exit

Nota: Tras la configuracion, asegurese de restablecer la configuracion original de la direccién IP del
ordenador.

Inicio de sesién en la interfaz de usuario web

Nombre de usuario predeterminado: admin.
Contrasefia predeterminada: igual que la direccion MAC

Al iniciar sesion por primera vez, se le pedird que establezca una nueva contrasefia. QNAP recomienda
encarecidamente establecer una nueva contrasefia por motivos de seguridad.
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Comportamiento del LED

Estado

Parpadeando en
verde

Descripcio

El dispositivo se esta iniciando.

Fijo en verde

El dispositivo se ha iniciado.

Parpadeando en

El dispositivo se esta reiniciando.

verde/rojo
Fijo en rojo Error fatal en el dispositivo.
Apagado El dispositivo esta apagado.
Verde El estado de PoOE es correcto.
o estados PoE
Rojo Error fatal en el PoE.
Verde El estado del ventilador es correcto.
e estados del ventilador
Rojo Error fatal en el ventilador.

O  25GhERs

Verde (izquierda)

La conexion esta funcionando a 2,5 Gbps,
parpadeante: conexion establecida, apagado: sin
conexion.

Ambar (izquierda)

La conexion esta funcionando a 1000/100 Mbps,
parpadeante: conexion establecida, apagado: sin
conexion.

Verde (derecha)

Fijo: PoE activo, parpadeante: error de PoE,
apagado: PoE apagado.

©  sre-06hE

Verde (izquierda)

La conexion esta funcionando a 10 Gbps,
parpadeante: conexion establecida, apagado: sin
conexion.

Ambar (derecha)

La conexion esta funcionando a 1 Gbps,
parpadeante: conexion establecida, apagado: sin
conexion.

O  10GbeERs

Verde (izquierda)

La conexion esta funcionando a 10 Gbps,
parpadeante: conexion establecida, apagado: sin
conexion.

Ambar (izquierda)

La conexion esta funcionando a
5G/2,5G/1G/100Mbps, parpadeante: conexion
establecida, apagado: sin conexion.

Parpadeante

Fijo: PoE activo, parpadeante: error de PoE,
apagado: PoE apagado.
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Gereral

fow can gat IF seftrgs assigned automatcaly if your network supports
this capabdity. Otherwise, you need (o ask your netbwork adminstrator
for the sppropriate 1P sattings.

() Dlvtain g [P pedress automatcally
(%) Use the following [P addoess:

[ padress: (169 . 254 . 100 . 102 |

Subret mask: [286 288, 0 . 0 |

Defait gateway: —|
Chnaey DING prver adoress sutomanoaly

1) Use: the following DNS server addresses:

Praferred D065 perver: ....- . ]

Areriate DG server: .. .. . |
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Gereral

fow can gat IF seftrgs assigned automatcaly if your network supports
this capabdity. Otherwise, you need (o ask your netbwork adminstrator
for the sppropriate 1P sattings.

() Dlvtain g [P pedress automatcally

(%) Use the following [P addoess:

1P pddresn: (169 . 254 . 100 . 102 |
Subret mask: [286 288, 0 . 0 |
Defait gateway: —|

Cliin DNS parver address automatically

(%) Lise: the folowing DS server addresses:

Preferred DS server: | i a4 ]

Alrernate DS server; [ . . . |

D valdate settings upon exit Advarced. .
oK Cancel
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Gereral

ou can get 1P settrgs assgned automascally if your network mepports
this capabdty. Otherwise, you reed to ask your network adminstrator
for the sppropriate I sattings

() Cltain an IF address sutomatcally

() Lise: the following IP address:

1P addess: 169 . 254 . 100 . 102 |
Subnet mask: [os5.285.0 .0
Defait gateway:

i DG parver pdoress sutomatoaly
1) Use: the followang DS server addresses:
Praferred D0G perver:

Alrernate DS server;

D'iddnh: settings upon exit
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ou can get 1P settrgs assgned automascally if your network mepports
this capabdty. Otherwise, you reed to ask your network adminstrator
for the sppropriate 1P sattings.
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DFﬂdﬂh: settings upon exit
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@ Uzyskiwanie dostepu do interfejsu uzytkownika sieci

Seria QSW-M2116P domyslnie zapewnia obstuge klienta DHCP. Po potaczeniu z sieciag przetacznik
automatycznie uzyska z serwera DHCP adres IP. Nastepnie mozna przy uzyci aplikacji Qfinder znalez¢
przetacznik i uzyskac dostep do interfejsu uzytkownika sieci.

Jesli dana sie¢ nie jest potaczona z serwerem DHCP, mozna uzyska¢ dostep do interfejsu uzytkownika
sieci, zmieniajac adres IP komputera na 169.254.100.102.
DomyséIny adres IP urzagdzenia QSW-M2116P to 169.254.100.101

Gereral

ou can get 1P settrgs assgned automascally if your network mepports
this capabdty. Otherwise, you reed to ask your network adminstrator
For the soprspriats IP sattings.

() Dlvtain g [P pedress automatcally

() Lise: the following IP address:

[P nddress: 159 . 254 . 100 , 102 |
Subnet magh: _255.255.!1! .0
Defauit gateway: [ % 5 &

() Lise: the following DNE server addresses:
Preferred D05 perver:

Alrernate DS server; . .

DFM&M settings upon exit

Uwaga: Po zakonczeniu konfiguracji pamietaj o zmianie adresu IP swojego komputera ponownie
na ustawienie oryginalne.

Logowanie do interfejsu uzytkownika sieci

Domyslna nazwa uzytkownika: admin
DomysIne hasto: takie samo jak adres MAC

Po zalogowaniu sie po raz pierwszy zostanie wyswietlone zalecenie ustawienia nowego hasta. Ze
wzgleddw bezpieczenstwa firma QNAP zdecydowanie zaleca ustawienie nowego hasta.
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o Status systemu
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Zachowanie diod LED

Stan

Miga na zielono

Opis

Trwa uruchamianie urzgdzenia.

Swieci ciagle na zielono

Urzadzenie jest uruchomione.

Miga na zielono/czerwono

Urzadzenie jest resetowane.

Swieci ciggle na czerwono

Btad krytyczny urzadzenia.

Wyt Urzadzenie jest wylaczone.
Zielony Stan PoE jest poprawny.
o Stan PoE
Czerwony Btad krytyczny PoE.
Zielony Stan wentylatora jest poprawny.
o Stan wentylatora
Czerwony Btad krytyczny wentylatora.

O 25GhERIS

Zielony (lewa)

tacze dziata z szybkoscia 2,5 Gb/s, miga:
podiaczanie, wytaczone: brak potaczenia.

Bursztynowa (lewa)

tacze dziata z predkoscig 1000/100 Mb/
s, miga: podtaczanie, wytgczone: brak
potaczenia.

Zielony (prawa)

Swieci ciggle: potgczenie PoE, miga: btad
PoE, wytaczona: PoE wytaczone.

©  ocbEsk

Zielony (lewa)

tacze dziata z szybkoscig 10 Gb/s, miga:
podtaczanie, wytaczone: brak potaczenia.

Bursztynowa (prawa)

tacze dziata z szybkoscig 1 Gb/s, miga:
podiaczanie, wytaczone: brak potaczenia.

O oGhERIS

Zielony (lewa)

tacze dziata z szybkoscig 10 Gb/s, miga:
podiaczanie, wytaczone: brak potaczenia.

Bursztynowa (lewa)

tacze dziata z szybkoscia
5G/2,5G/1G/100Mb/s, miga:
podiaczanie, wytaczone: brak potaczenia.

Migajaca

Swieci ciagle: potaczenie PoE, miga: btad
PoE, wytaczona: PoE wytaczone.




Dimensions (H x W x D)

Net weight

Input voltage range

Switching bandwidth

2.5GbE RJ45 ports

10GbE SFP+ ports

10GbE RJ45 ports

PoE power consumption

Operating temperature

Relative humidity

Specifications

QSW-M2116P-2T2S

43.5 x 285 x 234.8 mm

208 kg

100 - 240 VAC

160 Gbps

16 (802.3at 30W)

2 (802.3bt 90W)

280 W

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

5% to 95% (non-condensing)
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Download Center

www.gnap.com/download

Visit Download Center for our full guides and utilities. — — = = = = = = = = = = = = = = = — — — — — — — @
Unsere vollstandigen Handbiicher und Dienstprogramme finden Sie im Download Center. — — = — — = = — — — @
Visitez le Centre de téléchargement pour accéder a nos guides et utilitaires complets, — — — — = — = — = — — — — - @
Per le guide e le utilita complete, visitare il Centro download. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 0
Visite el Centro de descargas para ver todas nuestras guias y utilidades. ~ = = = = = = = = = = = = = = = — — [es)
Bezoek het downloadcentrum voor onze uitgebreide gidsen en hulpprogramma's. — — = — — = — = = — — = — @
Besok Nedladdningscenter for véra fullstandiga guider och verktyg, — — = = = = = = = = = = = = = — — — - (<)
Katso téydelliset oppaat ja apuohjelmat latauskeskuksestamme. — — — — — — — — — — — — — — — — — _ _ _ @
Beseg Downloadcenter for at se alle vores vejledninger og hjeelpeveerktgjer. — — — — — — = — — — — — — — — @
Ga til Nedlastingssenter for fullstendige veiledninger og verktgy. — — — — = = — = = — — = — — = — — — — — @
Visite a Central de Download para acessar nossos guias e utilitarios completos. — — — — — = = — = = — — = — — @
YTO6bI 03HAKOMUTLCA C MOAHBIM HaGOPOM PYyKOBOACTB 1 Cﬂy)KEGHbIX nporpamm, nocetute LLEHTp 3arpysku. — — — @

A TR P ORISR AEEIR . — — - - - - ———————-——-——————————-
BREMIFHNIAIE HHE FHPL © — - -
FEEHA FEA—T AU TAIDWTE #orA—Fer2—%T8{fEy, — - - - - - - - —-—— - - ——
Ch22c MEjM M R W REEEIEHRSAAR . - - - - - - - - - -~ - = -~~~ — — — — — —
nsndhauinsamitnaniieail nangiioatuanysalua Tusunsuossaussloailoneg — — — — — — — — — — —

Tam kilavuzumuz ve yardimcr hizmetlerimiz icin indirme Merkezi'ni ziyaret edin. — — — — — — — — — — — — — —
A teljes Utmutatdk és segédprogramok megtekintéséhez keresse fel a Letoltési kozpontot. — — — — —
Kompletniho priivodce a nastroje najdete na webu Centrum stahovani. = - - ——-——- -~~~ ———— — — —
Odwiedz Centrum pobierania, aby uzyska¢ kompletne przewodniki i narzedzia. = = = = = = =~ — = = = = = =
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D33B77
RoHS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

FCC Class A Notice:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial
environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy,

and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful
interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is
likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the
interference at his own expense.

Modifications: Any modifications made to this device that are not approved by QNAP Systems,
Inc. may void the authority granted to the user by the FCC to operate this equipment.

This device complies with CE compliance Class A.

According to the requirement of the WEEE legislation the following user information is
provided to customers for all branded QNAP Electronics products subject to the WEEE
directive.

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be
disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of
your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of
waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste
equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is
recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information
about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local
city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the
product.

BRENTE AR BRBESEERBNER - F2EUT U www.gnap.com/regulatory/
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Office in EU;

QNAP GmbH,
Linsellesstrasse 109
47877 Willich, Germany

Office in UK;

QNAP Ltd,

2 Drakes Meadow, Swindon SN3 3LL
United Kingdom
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6" install.gnap.com

2? service.qnap.com

Printed in Taiwan
P/N: 51000-024998-HF




